Montando Redes Com o Windows 9x
 

· Introdução
Com o próprio Windows 9x você pode montar pequenas redes ponto-a-ponto em casa ou no escritório, utilizando os micros já existentes. A vantagem é o compartilhamento de dados e periféricos, especialmente a impressora e o fax/modem. No caso do compartilhamento de dados, os demais micros podem ter acesso a diretórios do disco rígido (ou mesmo o disco rígido inteiro, se você compartilhar o diretório raiz), a unidades de CD-ROM e até mesmo a unidades de Zip-drive. Qualquer unidade que contenha arquivos pode ser compartilhada. 

Isto acaba com o famoso protocolo "DCDL", "Disquete prá cá, disquete prá lá", que acaba tomando espaço em nosso ambiente de trabalho. No caso da cópia de arquivos grandes, uma pequena rede ponto-a-ponto facilita bastante. Além disso, podemos trabalhar com os arquivos de dados diretamente no disco rígido do micro de origem, sem a necessidade de copiá-los para o disco rígido local. 

No caso do compartilhamento de impressoras e fax/modem, não é preciso comentar a economia de dinheiro (você não precisará comprar mais de uma impressora) e tempo (não precisará ficar ligando e desligando a impressora em cada micro que precisa imprimir). 


· Redes ponto-a-ponto: a rede do Windows 9x 

A rede que vem com o Windows 9x é uma rede do tipo ponto-a-ponto. Ela se contrapõe à rede cliente-servidor, disponíveis através de sistemas operacionais cliente-servidor, como o Windows NT, o Unix e o Netware. 

Em uma rede ponto-a-ponto (e na rede do Windows 9x em particular) todos os micros necessitam estar "completos", sendo possível trabalhar com eles sem que eles estejam necessariamente conectados à rede. O processo de boot remoto é uma exclusividade de redes cliente-servidor, não sendo possível, desta forma, montar redes Windows 9x com este recurso. 

Além disso, o compartilhamento de arquivos se restringe ao compartilhamento de arquivos de dados, como textos, planilhas, imagens e banco de dados, não sendo possível (pelo menos na maioria das vezes) o compartilhamento de programas (por exemplo, rodar um processador de textos que esteja instalado em um disco rígido de outro micro). 

Quanto à segurança, devemos lembrar que a rede ponto-a-ponto é bastante insegura. Isso não chega a ser uma desvantagem, já que em um ambiente de trabalho normalmente as pessoas têm acesso a todos os micros. Se você se preocupa com segurança, o mais interessante talvez seja proteger com senha os documentos mais sigilosos (o Excel e o Word protegem seus documentos com senha, por exemplo). Mesmo em computadores que não conectados a uma rede este procedimento é recomendado. 


· Material necessário 

Para uma rede simples, de dois ou três micros, você precisará de: 
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 Conectores BNC "T" (vem junto com as placas de rede) 
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 Disquete de configuração da placa de rede (vem junto com as placas de rede) 
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 2 terminadores resistivos de 50 ohms 
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 Cabo coaxial fino, de acordo com a quantidade de trechos da rede 

Importante: Em redes ponto a ponto, o comprimento mínimo de cada trecho de cabo coaxial é, obrigatoriamente, de 3 metros. Ou seja, se houver somente dois micros, o cabo deverá ter, no mínimo, 3 metros. No caso de 3 ou mais micros, a distância do cabo que liga cada placa de rede deverá ser de, no mínimo, 3 metros. 

· Instalação física da rede 

Vamos a um roteiro passo-a-passo de como você deve proceder à instalação do hardware. 

1. Com os micros desligados, instale a placa de rede em cada micro. 

2. Instale o conector BNC "T" em cada placa de rede. 

3. Ainda com os micros desligados, faça a conexão do cabeamento da rede (vide aula de topologias). 

4. Instale os terminadores nos conectores "T" dos micros da ponta do cabeamento. 

5. Dê um boot com um disquete de boot e execute o utilitário de configuração da placa, presente em seu disquete. 

6. Verifique qual é a configuração da placa de rede. A configuração default é endereço de I/O 300h e IRQ3. Como você já deve saber, a porta serial COM2 utiliza a mesma interrupção. Por esse motivo, configure a placa de rede a utilizar outra interrupção. Esta configuração é feita através do programa de configuração da placa (em placas antigas a configuração era feita através de jumpers de configuração). Sugerimos a interrupção IRQ11 ou IRQ12. 

Dica: Faça com que todas as placas de rede utilizem a mesma configuração, para facilitar a manutenção. 

7. No setup do micro, altere a opção "HARD DISK TYPE 47 RAM AREA" ou "EXTENDED BIOS RAM AREA" ou "EXTENDED ROM RAM AREA" ou "SCRATCH RAM OPTION" de "0:300" para "DOS 1KB", caso este opção exista. 

8. A maioria dos programas de configuração de placa de rede possui uma opção de diagnóstico. Você poderá usar esta opção para verificar se a parte física da rede está corretamente instalada. 

O próximo passo é configurar o sistema operacional. 

· Redes ponto-a-ponto com par trançado 

Se em vez de cabo coaxial você preferir montar sua rede ponto-a-ponto com par trançado, você necessitará de um hub. No caso de uma rede simples com apenas dois micros, você não necessitará de hub. Nesse caso, você precisará construir um cabo do tipo cross-over, que inverte alguns sinais, permitindo que as duas placas de rede conversem diretamente. Nesse caso, basta confeccionar o cabo conforme descrito abaixo e conectá-lo aos dois micros diretamente, sem qualquer periférico adicional - a não ser as placas de rede, é claro. As placas de rede obrigatoriamente necessitarão possuir conector RJ-45 para a utilização de cabo par trançado. Os passos a serem seguidos são os mesmos descritos anteriormente. 

	Conector A
	Fio 
	Conector B

	Pino 1
	Branco/Verde
	Pino 3

	Pino 2 
	Verde/Branco
	Pino 6

	Pino 3 
	Branco/Laranja
	Pino 1

	Pino 4 
	Azul/Branco
	Pino 5 (não é usado)

	Pino 5 
	Branco/Azul
	Pino 4 (não é usado)

	Pino 6 
	Laranja/Branco
	Pino 2

	Pino 7 
	Branco/Marrom
	Pino 8 (não é usado)

	Pino 8 
	Marrom/Branco
	Pino 7 (não é usado)


Configurando o Windows 9x 

Configurando a placa de rede 

Quando você ligar as máquinas, o Windows 9x provavelmente irá reconhecer que há uma placa de rede instalada no micro automaticamente durante o boot. Caso isso realmente ocorra, basta escolher a opção "Driver de um disco fornecido pelo fabricante do hardware", colocando na unidade o disquete da placa, escolhendo o diretório "WIN95" ou "WIN9X". Na maioria das vezes, porém, o Windows 9x não reconhece automaticamente a placa. 

Independentemente se o Windows 9x reconheceu ou não a placa de rede, clique no ícone "Rede" do Painel de Controle. No caso do Windows ter reconhecido a placa, ela aparecerá listada. Caso contrário (Figura 1), clique na caixa "Adicionar", e, em seguida "Adaptadores" (Figura 2). 
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Figura 1: O Windows 9x não reconheceu a placa de rede. 
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Figura 2: Instalando a placa de rede. 

Se você não possuir o disquete da placa de rede ou no disquete não existir o driver da placa de rede para Windows 9x, você deverá escolher a placa "NE2000 compatível" da Novell/Anthem (Figura 3). No caso do disquete possuir drivers para Windows 9x, clique na caixa "Com Disco". 
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Figura 3: Instalando a placa de rede. 

Após ter instalado a placa de rede, você deverá configurar o seu driver. Para isso, dê um duplo clique sobre a placa ou então selecione a placa e clique na caixa propriedades. Na guia "recursos" (Figura 4), configure o driver de acordo com os recursos que você configurou a placa de rede (endereço de I/O e interrupção). 
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Figura 4: Configurando o driver da placa de rede. 

Instalando os protocolos 

A seguir você deverá instalar os protocolos que serão utilizados em sua rede. O protocolo é a "linguagem" utilizada na comunicação dos micros. Se você pretende compartilhar o fax/modem para conexões Internet, o protocolo TCP/IP deverá ser obrigatoriamente instalado. Caso contrário, você pode utilizar o protocolo NetBEUI sem problemas. É importante que todas as máquinas estejam com o mesmo protocolo instalado. 

A instalação do protocolo é simples. Basta clicar na caixa "adicionar", escolhendo a opção "protocolo" (vide Figura 2). Escolha os protocolos da Microsoft. 

Instalando os serviços 

Nas máquinas que possuem recursos a serem compartilhados (arquivos, fax/modem e impressora), você deverá habilitar o serviço de compartilhamento. Para isso, basta clicar na caixa "adicionar", escolhendo a opção "serviços" (Figura 2). Escolha o serviço "Compartilhamento de arquivos e impressoras para redes Microsoft" da Microsoft, como ilustra a Figura 5. 
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Figura 5: Instalando o serviço de compartilhamento. 

Configurando a identificação da máquina 

Na guia "Identificação", preencha corretamente os campos existentes (vide Figura 6). É importante que você dê um nome para a sua rede ("Grupo de Trabalho") e use esse mesmo nome em todos os micros. 
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Figura 6: Configurando a identificação da máquina. 


Compartilhando recursos 

Após executar as configurações descritas, os micros já estarão se comunicando na rede. Você pode testar isso navegando através do ícone "Ambiente de Rede" da área de trabalho, como mostra a Figura 7. 
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Figura 7: Visualizando a rede através do Ambiente de Rede. 

Compartilhando diretórios 

Para compartilhar diretórios, basta clicar com o botão direito sobre ele (através do Meu Computador ou então do Explorer), escolhendo a opção "Compartilhamento", como mostra a Figura 8. É claro que isso deve ser feito no micro onde estão os diretórios que você deseja compartilhar com os outros micros da rede. 

Você pode compartilhar qualquer unidade de arquivos, incluindo discos rígidos, disquetes, Zip-drives e unidades de CD-ROM. 

Importante notar que, ao compartilhar um diretório, você estará automaticamente compartilhando todos os diretórios abaixo dele. Portanto, se você quiser compartilhar um disco inteiro (ou uma partição inteira), basta compartilhar o diretório raiz. 
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Figura 8: Configurando o compartilhamento de diretórios. 

Na configuração de compartilhamento você pode definir qual tipo de acesso os usuários terão àquele diretório (se leitura somente ou se acesso completo) e ainda definir senhas para acesso. Você deve, ainda, dar um nome pelo qual o diretório será conhecido pelas outras máquinas (no exemplo da Figura 8, compartilhamos a partição D: com o nome "DADOS", pois é uma partição contendo arquivos de dados que serão utilizados por todos os micros da rede. Você pode ainda adicionar um comentário ao diretório. 

Após habilitar o compartilhamento, o diretório aparecerá com o símbolo de compartilhamento (uma mãozinha), indicando que aquele diretório está sendo compartilhado. No micro da Figura 9, compartilhamos todas as unidades (menos o disquete), inclusive o Zip-drive. 
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Figura 9: Compartilhando os discos do micro. 

Dica: Para facilitar a manutenção e a procura por arquivos compartilhados em redes ponto-a-ponto, sugerimos que você crie uma localização única para todos os arquivos que serão compartilhados. No micro que usamos de exemplo, ele possuía um disco rígido de 2 GB, particionado em dois de 1 GB, onde a primeira partição era usada por programas e a segunda, para o armazenamento de dados. Além disso, como os demais micros da rede não possuíam outra unidade de disco que não o disco rígido com uma única partição, a partição D: ("DADOS", vide figuras 8 e 9) era vista pelos demais micros também como uma unidade "D:", como veremos no próximo tópico. Desta forma, independentemente de que micro você trabalhasse, os dados estariam na unidade D:. No micro local ela representaria a partição D:, enquanto nos demais micros ela seria esta mesma partição sendo acessada via rede, sendo também chamada de D:. 

Acessando diretórios compartilhados 

Para acessar os diretórios compartilhados basta usar o ícone do Ambiente de Rede. Esta é a forma mais rápida de se acessar arquivos em diretórios compartilhados. 
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Figura 10: Acessando diretórios compartilhados. 

Em diretórios que sejam usados freqüentemente (como o nosso "DADOS"), devemos atribuir uma letra de unidade. Isso é feito clicando-se com o botão direito sobre o diretório (no Ambiente de Rede), escolhendo a opção "Mapear unidade de rede". 
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Figura 11: Atribuindo uma letra de unidade ao diretório compartilhado. 

Habilite a caixa "Reconectar ao iniciar" para que a letra de unidade seja automaticamente conectada ao diretório compartilhado sempre em que você ligar o micro. 

Daí por diante você poderá acessar o diretório compartilhado diretamente de dentro de seu programas. 

Compartilhando impressoras 

O processo de compartilhamento de impressoras é extremamente similar ao processo de compartilhamento de arquivos. Basta você clicar com o botão direito sobre a impressora (ícone Impressoras) e escolher a opção "compartilhamento". 
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Figura 12: Configurando o compartilhamento da impressora. 

Dê um nome ao compartilhamento e adicione um comentário. Se quiser, defina uma senha para que os demais usuários possam ter acesso à impressora. 

Da mesma forma que acontece com diretórios compartilhados, a impressora passará a ter um ícone de compartilhamento.

Acessando impressoras compartilhadas 

Através do Ambiente de Rede, selecione a impressora, dando um duplo clique sobre ela (Figura 13). O Windows iniciará o assistente para a instalação da impressora. Defina que ela é uma impressora de rede. O assistente instalará os drivers de impressão. Você precisará dos disquetes de instalação da impressora. 
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Figura 13: Acessando a impressora compartilhada. 

Após instalar os drivers da impressora, você poderá acessá-la como se ela estivesse instalada em seu micro. 

Compartilhando o fax/modem 

Para compartilhar o fax/modem para acessar a Internet, você precisará de um programa chamado Wingate, disponível para download em http://www.wingate.net. No readme deste programa há as instruções passo-a-passo para efetuar este procedimento. 

Nota: Estamos produzindo um passo-a-passo para o compartilhamento do fax/modem, que será futuramente acrescentado à esta aula.

Acessando outras redes 

A comunicação entre micros via rede é definida basicamente pelo protocolo. Desta forma, você pode interligar máquinas com sistemas operacionais diferentes, desde que o protocolo usado seja o mesmo. 

Por exemplo, você poderá conectar máquinas com Windows 3.11 na rede Windows 9x sem o menor problema. Basta que elas estejam configuradas a operar com o mesmo protocolo. 


